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LED
FLACHENLEUC

TEN



Dekorativ

Holzern naturlich, metallisch zeitlos oder unifarben -
durch hochwertige Dekore von 3M® oder Lackierung
nach RAL passt sich die Flachenleuchte immer perfekt
an das Farbkonzept ihres Einsatzortes an.

Das DI-NOC-Folienprogramm von 3M® bietet eine unglaubliche Vielzahl an ver-
schiedenen Dekoren, die unsere Flachenleuchte zu lhrer ganz personlichen
Leuchte macht. Das Portfolio umfasst zahlreiche Holz-, Metall- und Textil-Deko-
re aber auch Leder, Carbon und viele andere beeindruckende Optionen.

Polygone Freiheit

Egal ob rund, quadratisch, recht- und mehreckig — unsere Flachenleuchten eroffnen
durch das breite Spektrum an moglichen Form- und Farbvariationen mannigfaltige
Optionen der Raumgestaltung, In Abhangigkeit von der Formsprache Ihres Raumkon-
zeptes bestimmen Sie die Bauart, Abmessung und Farbgebung lhrer individuellen
Leuchte.

Eine leuchtende
Erscheinung.

Technische Daten

Minimale GroRe 500 x 500 mm

Eine (sehr) kleine beispielhafte Auswahl verfligbarer Dekore

Unsere Flachenleuchten setzen leuchtende Ak- Maximale GroRe 5.000 x 20.000 mm (mit 100 mm Rahmentiefe)

zente in lhrem Raumkonzept. Die geradlinige, zeit- Rahmenvarianten 40/60/80/100 mm. 140 mm Outdoorframe

lose Form, die Vlelfaltlgen Dekor—optionen sowie Rahmenfarben Dekorfolierung, Lackierung oder Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben maglich
die Moglichkeit der Kombination verschiedener

Durch die Moglichkeit zur Dimmung oder Lichtsteuer-
ung via CASAMBI, DALI, DMX oder 0-10 V schaffen Sie
zudem immer die gewunschte Lichtstimmung,

B Lichtfarbe individuell konfigurierbar, z.B. warmweif3, kaltweil3, tuneable white, RGB, RGB+W,
GréBen Schaﬁ:t eine Uberzeugende ASthetlk und HIGH CRI (CRI97) in 2100 K, 2.700 K, 4.000 K und 5.800 K Unsere Flachenleuchten kdnnen je nach Kundenwusch mit warmweifen, kalt-
: . . weif3en oder so genannten ,Tunable White* LED-Modulen ausgestattet werden.
glIEdert sich zudem perfEkt in das bestehende In- Motiv fiir Leuchtrahmen jedes druckbare Bildmotiv moglich (4-Farb-Druck) oder auch komplett weif2 Letztere erlauben die Mischung von kalt- und warmweifZer Lichtfarbe und eig- E E
nendesign ein. nen sich daher besonders gut flir die tageszeitvariable Ausleuchtung. 1 -
Leistung abhangig von BaugrofZe und technischer Ausstattung
Aufzerdem statten wir lhre Leuchte auf Wunsch auch mit RGB-LED-Modulen aus,
Steuerung / Dimmung CASAMBI, DALI, DMX, 0-10 V welche mehrfarbige Akzente ermdglichen und insbesondere als Erganzung zu
warm- oder kaltweiRen Leuchten spannende Lichtstimmungen erzeugen. E
Montagearten Decken- oder Wandanbau / abgependelt -
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